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Brida basculante ERC
Información técnica

Especificaciones:
•  Disponible en todos los modelos
•  CC de dos cables
•  Distancia de detección de 7 [mm]
•  N.O
•  Tipo de polaridad
•  Luces led indicadoras
•  Cable resistente al aceite de 5 [m]
•  Rango de temperatura -25° to +70° [C]
•  Es posible el montaje a ras
•  IP67
	

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

WIRING DIAGRAM
M

A
IN

 C
IR

C
U

IT

LOAD
(+)

(-)

Brown

Blue

10 to 30
Vdc

A

B

CD
E

G

F

H

31 33 32

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

WIRING DIAGRAM

M
A

IN
 C

IR
C

U
IT

LOAD
(+)

(-)

Brown

Blue

10 to 30
Vdc

A

B

CD
E

G

F

H

31 33 32

Sensor de proximidad
(código opcional ‘P’)

ERC
Dimensiones [mm] 

A B C D E F G H

ERC20 M18x1 45 24 31,5 40 20 M5 15

ERC40 M18x1 45 24 28 32 22 M5 15

ERC60 M18x1 45 24 28 32 22 M5 15

ERC100 M18x1 45 24 28 32 22 M5 15

ERC160 M18x1 45 24 28 32 22 M5 15

ERC250 M18x1 45 24 28 32 22 M5 15
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