Informacion técnica

Brida basculante ERC

Cilindro de aire

(codigo opcional ‘M)

Especificaciones:
- Cilindro de aire de doble accion
- Disponible en modelos de 20, 40, 60 y 100 [kN]
- Se adapta a cualquier ranura en T de acuerdo con DIN 650
- Rango de temperatura: -20° to + 80°C
- Presion operativa: como minimo 6 [bares]
- Medio operativo: aire comprimido (1508573-1:2010)
- Deteccion de posicion retraida por interruptor de laminas:
- 2 cables
- Cable de 3 [m]
- Se recomienda utilizar en combinacion con un sensor
de proximidad (P)

Dimensiones [mm]

Ranura
enT Carrera

ERC20 18 50,5 53,3 514

ERC20 22 22 35 18 94 192 50,5 37 53,3 4 15 5 514 200 M5
ERC40 18 18 28 16,6 931 2005 555 37 60 6 18 6 52,4 200 M5
ERC40 22 22 35 16,6 931 2005 555 37 60 6 18 6 524 200 M5
ERC60 22 22 35 239 926 2155 656 42 68,7 6 18 11,5 68,4 200 M6
ERC60 28 28 44 239 1051 203 65,6 47 68,7 6 18 11,5 68,4 200 M6
ERC100 22 22 35 -29 1254 219 70,6 50 65,7 6 15 75 65,4 200 M6
ERC100 28 28 44 -29 1329 2115 70,6 50 65,7 6 15 75 65,4 200 M6

ERC Avance de fuerza [N] Retraccion de fuerza [N]
@ 6 [bares] @ 6 [bares]

ERC20 67,9 50,9

ERC20 67,9 50,9

ERC40 120,6 103,7

ERC40 120,6 103,7

ERC60 188,5 158,3

ERC60 188,5 158,3
% ERC100 2945 2474
g ERC100 2945 2474
g
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